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Watch Washer
Nasce dall’esigenza di realizzare uno strumento dedicato 
al trattamento dei componenti meccanici degli orologi, 

di una produzione artigianale.
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Guida rapida all’utilizzo della
Watch Washer

1)  Rialzo per centrifuga

2) Tre contenitori in vetro

3)  Cestello principale

4)  Watch Washer

5)  Tre cestini + Chiusura

6)  Alimentatore 12V - 2A

1

2

Collegare l’alimentatore alla presa di alimentazione posta sul retro della Watch Washer e 
successivamente inserire la spina nella rete elettrica. Una volta alimentata, la macchina è 
pronta per l’utilizzo.
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3
-

Preparazione del liquido
per il lavaggio

Ricetta per il primo lavaggio con formula HomeMade:
- Acqua distillata: 1 litro
- Ammoniaca (uso domestico): 5 cucchiai
- Sapone liquido neutro (ad esempio di Marsiglia): 1 cucchiaio
- Alcol isopropilico (puro al 99%): 200 ml

Leggi raccomandazioni a pagina 6 
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4 Preparazione dei cestelli
per il lavaggio

Posizionare i rotismi negli appositi cestini. Per le parti di dimensioni particolarmente ridot-
te è consigliato l’utilizzo di mini cestelli (non inclusi nel kit).

Impilare i cestelli  lasciando in cima quello privo di divisioni interne, in modo da 
poter applicare il coperchio di chiusura.
Tenendo la Watch Washer con la mano destra, appoggiarla delicatamente sul porta-cestelli, facendo coin-
cidere le apposite guide. Esercitare quindi una leggera pressione verso il basso e ruotare la Watch Washer 

Per bloccare o sbloccare il meccanismo non è necessario applicare forza: è suf-
Watch Washer
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5 Impostazione e avvio del ciclo
Avvio della centrifuga

Selezionare il tempo di lavaggio desiderato (5, 10 o 15 minuti) utilizzando gli appositi 
pulsanti.
La Watch Washer adatta automaticamente il ciclo di lavaggio in funzione del tempo 
selezionato, alternando il senso di rotazione e ottimizzando i movimenti per garantire un 

quando si desidera un trattamento più approfondito o in presenza di sporco più persistente.
Per avviare il ciclo premere il pulsante START. In qualsiasi momento è possibile interrompere 
il lavaggio premendo nuovamente START/STOP.

Utilizzo della centrifuga
La funzione centrifuga permette di eliminare rapidamente i residui di liquido presenti 
sui componenti al termine del lavaggio o del risciacquo, favorendo una migliore asciu-

autonomamente quando interrompere il ciclo in base 

-
te per ottenere un risultato ottimale.

Non è necessario riscaldare i componenti per l’asciuga-
-
-

ciente lasciare i cestelli aperti o esporre i pezzi all’aria per 
consentire la completa evaporazione dei residui.
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Per i meno esperti di seguito la procedura in sequenza per eseguire una 

Una volta posizionate le parti all’interno degli appostiti cestelli e preparato il 
primo vaso contenente il liquido per il lavaggio inserire la macchina ed avviare 

Lavaggio

Centrifuga

Acqua distillata

Centrifuga

Alcool isopropilico

Centrifuga

6 Sequenza della operazioni
Puliza della macchina

1
2
3

DA RICORDARE
Al termine delle fasi di lavaggio, prima di inserire l’accesso-
rio per la centrifuga, è consigliabile lasciare sgocciolare il 
cestello nell’apposito contenitore. Questa operazione per-
mette di recuperare il liquido in eccesso ed evitare even-
tuali fuoriuscite durante la fase di centrifuga.

Watch Washer riporla in un luogo 

A T T E N Z I O N E MOLTO IMPORTANTE
Seppure la benzina Avio permette una perfetta asciu-
gatura se ne sconsiglia l’utilizzo al chiuso, in quanto i 
suoi vapori sono cancerogeni, per questa ragione è pre-
feribile utilizzare per il primo risciacquo acqua distilla-
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7 Caratteristiche tecniche

La Watch Washer è un dispositivo progettato e realizzato 
per il lavaggio e il trattamento dei componenti mecca-

nici degli orologi, nato dall’integrazione tra elettroni-
ca di controllo, meccanica di precisione e tecnolo-
gie di produzione additiva.

Il sistema elettronico è basato su un microcon-
trollore ATMega 328P, programmato per gestire 
in modo automatico i cicli di lavaggio, l’alternanza 
del senso di rotazione e le funzioni operative della 

USB-C, permettendo eventuali implementazioni o 
miglioramenti futuri del sistema di controllo.

motore NEMA 17 passo-passo, comandato tramite 
driver DRV8825, una soluzione che garantisce pre-

-
stione ottimale delle diverse fasi di lavoro.

L’enclosure esterna è realizzata mediante stampa 3D 
in PLA

motore e porta-cestelli è stato progettato con partico-

trasmissione utilizza giunti realizzati in PETG, ma-
teriale resistente e adatto al contatto con i liquidi 
normalmente impiegati nel trattamento dei com-
ponenti.

Anche i cestelli sono realizzati in PETG, un materia-
le caratterizzato da elevata resistenza meccanica e 

-
zati nei processi di lavaggio, come alcool isopropili-
co e benzina avio. La progettazione modulare dei ce-
stelli permette inoltre una gestione ordinata e sicura 
dei componenti durante tutte le fasi del trattamento.

L’alimentazione del sistema avviene tramite un ali-
mentatore esterno a 12 Volt, scelto per garantire un 

Ogni elemento della Watch Washer è stato progettato 
-

rezza dei materiali e alla precisione del movimento, con 

appassionati, restauratori e professionisti dell’orologeria.


